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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Czes¢ niska -1, tunel, parter i 1 pietro
11 Okablowanie instalacji
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stropach z |otw. 360.000
d.1./1209-0301 |gazobetonu
1
3*30"2*2 otw. 360.000
RAZEM 360.000
2/|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 2925.000
d.1./0103-01
1
(78+14+54+19+2+10+3+2+13)*15 m 2925.000
RAZEM 2925.000
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 2925.000
d.1./0203-01
1
(78+14+54+19+2+10+3+2+13)*15 m 2925.000
RAZEM 2925.000
4/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i écienne) przy- |m 3495.000
d.1./0110-05 krecane do betonu
1
(55+61+12+1+6+10+14+25+19+11+19)*15 m 3495.000
RAZEM 3495.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m 3495.000
d.1./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
1
(55+61+12+1+6+10+14+25+19+11+19)*15 m 3495.000
RAZEM 3495.000
6/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli - otwoér wolny lub czesciowo zajety w klasie  |szt. 35.000
d.1./0606-09 odpornosci ogniowej El 120
1|analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
7/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar 1.000
d.1./1303-01 pierwszy)
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar 681.000
d.1./1303-02 stepny pomiar)
1
681 pomiar 681.000
RAZEM 681.000
1.2 Montaz opraw oswietleniowych
9/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjne AW1 - ITECH |kpl. 194.000
d.1.|0502-02 M2 302 M AT/W, 2W, 230VAC
2
78+55+61 kpl. 194.000
RAZEM 194.000
10/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x20 W - na  |kpl. 8.000
d.1./0502-02 z.0. |wysokosci 8-15 m - Oprawa awaryjne AW2 - ITECH M5 105 M AT/W, 5W,
2|3.2.9901-12 |230VAC
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjne AW2 - ITECH |kpl. 5.000
d.1.|0502-02 M5 105 M AT/W, 5W, 230VAC
2
13-8 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjne AW3 - ITECH |kpl. 16.000
d.1.|0502-02 C1302 M AT/W, 2W, 230VAC
2
6+10 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
13/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjne AW4 - ON- kpl. 39.000
d.1.|0502-02 TEC S M2 102 M COLD AT/W, 2W, 230VAC
2
14+54+4-33 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
14/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa awaryjne AW5- ONTEC |kpl. 16.000
d.1.|0502-02 S W1 302 M COLD AT/W, 2W, 230VAC
2
14+2 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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15/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna EW1 - kpl. 67.000
d.1.|0502-02 ONTEC S M1 301, AT/W, 1W, 230VAC
2
19+25+19+4 kpl. 67.000
RAZEM 67.000
16/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna EW1a -  |kpl. 2.000
d.1.|0502-02 ONTEC S M1 301 M z flagg AT/W, 1W, 230VAC
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna EW2 - kpl. 40.000
d.1.|0502-02 ONTEC AP 302 M/AT/ECO/W, 2W, 230VAC
2
10+11+19 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
18/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ewakuacyjna EW3a -  |kpl. 11.000
d.1.|0502-02 ONTEC S M2 102 M COLD Z flagg AT/W, 2W, 230VAC
2
3+2+13-7 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
19/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt 1.000
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt 395.000
d.1./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2
193+13+16+68+14+63+2+40+18+4+2+2-33-7 punkt 395.000
RAZEM 395.000
1.3 Modernizacja rozdzielniec na potrzeby oswietlenia awaryjnego i ewakaucyjnego
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytacznik nadpradowy B10 1P szt. 40.000
d.1./0406-01
3
(6+7+7)*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
1.4 Dokumentacja powykonawcza
22|Analiza wias- |Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt 1.000
d.1./na
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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