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REWIZJA NR 1: 29.09.2017

=

/

A8' | iITECH M2 302 M AT/W, 2W, 230VAC

o iTECH M5 105 M AT/W, 5W, 230VAC

<o | iITECH C1302 M AT/W, 2W, 230VAC

m | ONTEC S M2 102 M COLD AT/W, 2W, 230VAC

ONTEC S W1 302 M COLD AT/W, 2W, 230VAC

ONTEC S M1 301 M AT/W, 1W, 230VAC

ONTEC S M1 301 M z flagg AT/W, 1W, 230VAC

ONTEC AP 302 M/AT/ECO/W, 2W, 230VAC
ONTEC S M2 102 M COLD AT/W, 2W, 230VAC

ONTEC S M2 102 M COLD z flagg AT/W, 2W, 230VAC

UWAGI:

1. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nalezy wykonaé¢ z istniejqcych rozdzielnic administracyjnych
(zaznaczonych na rysunkach), przewodami kabelkowymi typu
YDYzo 3x1,5 mm2 z wydzielonych obwoddw.

2. Przewody kablekowe typu YDYzo 3x1,5 mm2 nalezy ukfadaé
natynkowo w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

3. Oprawy doswietlajgce urzqgdzenia ppoz montowaé na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc.

4. Rodzaj, kierunek piktogramdéw oraz miejsce montazu
opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

5. Oprawy kierunkowe instalowa€¢ centralnie nad osiq drogi
ewakuacyjnej.

REWIZJA

REWIZJA NR 1: 29.09.2017

1. Uwzgledniono wyjscie na perony autobusowe.
2. Pominieto czes€¢ tunelu bo bedzie wytqczony
z uzytkowania.

Inwestor

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS
W WARSZAWIE S.A.
WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 144
02-305 WARSZAWA

Jednostka projektowa

OLISTER Sebastian Kosmalski

=2 TE P Al. Rzeczyspospolitej 2 lok. 68
9 OLISTER 02-972 Warszawa

tel. 605 062 165

Obiekt
_m_UWNm_um_mm_me._.EO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W

WARSZAWIE S.A.
WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKIE 144
02-305 WARSZAWA

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Tytuf rysunku

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | ENAKUACYJNEGO
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW - RZUT POZIOMU -1 - TUNEL

Stanowisko Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis
Projektant Sebastian Kosmalski MAZ/0270/PWBE/15
Sprawdzit - - -
Opracowat
Nr. archiwalny Data opracowania: Skala: Nrrys. Nr egz.
09-2017 1:200 IE_O_O1A rev]




